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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Kehidakustány Község Önkormányzata által 2023. május 23. napján benyújtott 
vis maior támogatási igényhez kapcsolódó határozathozatal 

 
Előterjesztő: Lázár István polgármester 

Az előterjesztést készítette: Dr. Gajár István jegyző 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2023. május 17.-én történt szélsőséges időjárási tényezők (nagy mennyiségű csapadék) 
miatt felmerült kár helyrehozatalára, azaz az önkormányzat tulajdonában álló Kehidakustány 
050., 1509/2., 1568., 1093., 2599. hrsz-ú ingatlanokon (út) kijavítására a Belügyminisztérium 
által biztosított ún. vis maior támogatás igénylésének lehetőségével élve 2023. május 23. 
napján támogatási igény benyújtására került sor. A benyújtott igény a jelen előterjesztés 1. sz. 
mellékletét képezi. 
 
A támogatási igény benyújtását követően a támogatáskérésben eljáró szakhatóságok 
(katasztrófavédelem, közútkezelő, MÁK) részvételével előzetes helyszíni vizsgálat került 
lefolytatásra, melynek jegyzőkönyve a jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi. 
 
Szakértő közreműködésével megtörtént a helyreállítási költségek felmérése, mely az alábbi 
eredményre vezetett: 
 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül): 1 227 441.- Ft  10% 
Biztosító kártérítése:    0.- Ft     0% 
Egyéb forrás:     0.- Ft    0% 
Vis maior támogatási igény:                         11 046 969.- Ft  90% 
Források összesen:                           12 274 410.- Ft              100% 
 
A károk helyreállításának tervezett összköltsége: 12 274 410.- Ft 

 
A képviselő-testület döntése szükséges a felmérés szerinti helyreállítási költségekkel 
kapcsolatban. 
 
Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és az alábbi 
határozati javaslat szerinti döntés meghozatalára: 
 

……/2023. (….. . …..) számú képviselőtestületi határozat: 
 
Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vis maior támogatás 
címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 
 
A káresemény megnevezése:  
 
Bekövetkezett károk: 
Kehidakustány Község közigazgatási területén a 2023. május 17-én nagy mennyiségű 
esőzés volt, amely jelentős károkat okozott 050, 1509/2, 1568, 1093 és a 2599 hrsz. 
önkormányzati területeken. 
Az Önkormányzat közigazgatási területe domborzatilag tagolt. A település körül nagy 
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vízgyűjtő területtel rendelkező meredek lejtőjű dombok emelkednek. Erről a területről 
érkező csapadékvíz hirtelen felgyorsul, eróziós hatása felerősödik. A heves 
csapadéktevékenység hatása miatt a dombokról lezúduló víz jelentős károkat okozott.  
 
050 hrsz. út: 
- Az út változó szélességű makadám burkolatú, amelyen a levonuló csapadékvíz az 
út zúzottkő burkolatot megbontotta, elhordta. A károk 60 fm hosszban 2,00 m 
szelességben keletkeztek, összesen 120 m2 felületen. A károsodás veszélyezteti 
az úton való biztonságos közlekedést. 
 
1509/2 hrsz. út: 
- A 3,0 m széles makadám burkolatú úton a hirtelen megjelenő és levonuló 
csapadékvíz az út zúzottkő burkolatát megbontotta, elhordta, A keletkezett károk 
70 fm hosszban 2,00 m szelességben, összesen 140 m2 felületen veszélyeztetik az 
úton való biztonságos közlekedést. 
 
1586 hrsz. út: 
- Az út változó szélességű makadám burkolatú, melyen a hirtelen megjelenő és 
levonuló csapadékvíz az út zúzottkő burkolatot megbontotta, elhordta. A 
keletkezett károk 50 fm hosszban 2,6 m szelességben okozott károsodást, 
összesen 130 m2 felületen, ezzel veszélyeztetve az úton való biztonságos 
közlekedést. 
 
1093 hrsz. út 
Az út 3,00 m széles aszfalt burkolattal ellátott szakasz, amely lakóútként funkcionál. 
A vízgyűjtő területről nagy sebességgel lezúduló víz az útburkolaton folyt le és az út 
aszfalt burkolatának padkáját megbontotta, kimosódást okozott. Az útpadka 
kimosódása következtében az erős sodrású víz bemosott az út burkolata alá, ahol 
burkolat alapot is kimosta. Ennek hatására a burkolatszél letöredezett. 
Az út padkájában és a burkolatszélben 110 fm hosszban keletkeztek károk. 
Az útnak van egy változó szélességű makadám burkolatú szakasza, melyen a hirtelen 
megjelenő és levonuló csapadékvíz az út zúzottkő burkolatot megbontotta, elhordta. A 
keletkezett károk 12 fm hosszban 1,5 m szelességben összesen 18 m2 felületen 
veszélyeztetik az úton való biztonságos közlekedést. 
 
2599 hrsz. út: 
- Az út változó szélességű makadám burkolatú, melyen a levonuló csapadékvíz az 
- út zúzottkő burkolatot megbontotta, elhordta. A keletkezett károk 95 fm hosszban 
- 3 m szelességben, összesen 285 m2 felületen, veszélyeztetik az úton való 
- biztonságos közlekedést. 
 
A kialakult helyzetben az önkormányzati tulajdonban lévő úton a biztonságos 
közlekedés feltételei már nem biztosítottak 
 
 A káresemény forrásösszetétele: 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül): 1 227 441.- Ft  10% 
Biztosító kártérítése:    0.- Ft     0% 
Egyéb forrás:     0.- Ft    0% 
Vis maior támogatási igény:                         11 046 969.- Ft  90% 
Források összesen:                           12 274 410.- Ft              100% 
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A károk helyreállításának tervezett összköltsége: 12 274 410.- Ft 

 
 
A károk helyreállításának tervezett összköltsége 12 274 410.- Ft, amelynek fedezetét az 
önkormányzat csak részben tudja biztosítani. 
 
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a 
tulajdonát képezi. 
A károsodott ingatlan az önkormányzatnak a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott 
kötelező feladatának az ellátását szolgálja. 
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az önkormányzat biztosítással nem 
rendelkezik.  
Az önkormányzat vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a 
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítást. 
A képviselő-testület a saját forrás összegét az Önkormányzat 2022. évi 
költségvetésének terhére biztosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat elkészítéséről és 
benyújtásáról gondoskodjon. 
 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős:  Lázár István polgármester 
 
 

Kehidakustány, 2023. 07. 03. 
 
 
Lázár István polgármester s.k. 
Kehidakustány Község Önkormányzata 
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Igénylésazonosító 605 546

NYILATKOZAT

A pályázó adatai:

Önkormányzat neve: Kehidakustány Község Önkormányzata

KSH kód: 2032902

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában, jelen nyilatkozatom aláírásával kijelentem, hogy a fenti
igénylésazonosító számon bejelentett vis maior pályázati kérelemhez a rendelkezésemre álló dokumentumokat
teljeskörűen feltöltöttem az ebr42 rendszerbe, az elektronikusan kitöltött pályázati mellékletek és a dokumentumokba
foglalt adatok és információk teljeskörűek, valósak.
Tudomásul veszem, hogy a hiteles aláírásommal ellátott Nyilatkozat ebr42 rendszerbe történő visszatöltése, és
ugyanezen a napon a Kincstár MAKPER hivatali kapujára továbbítás tekintendő a pályázat benyújtása, illetve
hiánypótlás teljesítése időpontjának.
(polgármester vagy az önkormányzat belső szabályzata szerint a polgármester helyettesítésére jogosult személy
elektronikus aláírásával ellátva)

Feltöltött dokumentumok

Sorszám Dokumentum megnevezése Feltöltött fájl neve

Általános dokumentumok

1 Képviselő-testületi határozat (4. § (3) bekezdés c) pontja szerint)

2 Nyilatkozatok, igazolások

2/a a helyi önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az adott tárgyban korábban vagy
egyidejűleg nyújtott-e be pályázatot (4. § (3) bekezdés l) pontja szerint)

Nyilatkozat korábbi
pályázatokról.pdf

2/b.
ha a helyi önkormányzat adósságrendezési eljárás alatt áll, úgy a bíróság által az
adósságrendezés megindításáról szóló jogerős végzés (4. § (3) bekezdés i) pontja
szerint)

2/c.
a helyi önkormányzat költségvetési rendelete – de itt csak a hivatkozásra kellene
utalni (Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati Rendelettára) (4. § (3) bekezdés j)
pontja szerint)

2/d. egyéb dokumentumok (4. § (3) bekezdés m) pontja szerint) Lakcím igazolás.pdf

3 Színes fotódokumentáció (4. § (3) bekezdés e) pontja szerint) 605 546 ebr képek.pdf

4 A település, településrész térképe helyrajzi számmal és a vis maior eseménnyel
érintett helyszín feltüntetésével (4. § (3) bekezdés ah) pontja szerint)

5 Számlaösszesítő (4. § (3) bekezdés ag) pontja szerint) Nyilatkozat számla
befogadásáról.pdf

6 Számlaösszesítő egyes soraihoz, a sorszámozott soroknak megfelelően:

6/a 6/b 6/c 6/d

számlák, számviteli
bizonylatok, vállalkozói
szerződések, megrendelések,
stb. (4. § (3) bekezdés aa)
pontja szerint)

teljesítésigazolások,
stb. (4. § (3)
bekezdés ab) pontja
szerint)

gépjármű menetlevél,
fuvarlevél, mázsajegy,
gépüzemnapló, szállítólevél,
más alapbizonylat (4. § (3)
bekezdés ac) pontja szerint)

munkanapló, jelenléti
ív, munkaidő
nyilvántartó lap, stb. (4.
§ (3) bekezdés ad)
pontja szerint)

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...
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További dokumentumok helyreállítás esetén

7 Műszaki szakértő által készített nyilatkozat (4. § (3) bekezdés b) pontja szerint) Kehida vis-maior.pdf

8 Műszaki szakértő tekintetében

8/a. igazolás szakértői névjegyzékben aktív tagként szerepel (4. § (3) bekezdés na)
pontja szerint) Igazolás - szakértő.pdf

8/b. helyi önkormányzat nyilatkozata szakértő függetlenségéről (4. § (3) bekezdés nb)
pontja szerint)

Nyilatkozat szakértői
függetlenség.pdf

9 Tulajdoni lap, vagyonkezelői szerződés (4. § (3) bekezdés h) pontja szerint) Tulajdoni lapok.pdf

10 Biztosítással kapcsolatos iratok (4. § (3) bekezdés d) pontja szerint)

11 Nem önkormányzati tulajdonban lévő temető fenntartása esetén

11/a. nyilatkozat (4. § (6) bekezdés a) pontja szerint)

11/b. megállapodás (4. § (6) bekezdés b) pontja szerint)

11/c.
temető használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet (de itt csak a
hivatkozásra kellene utalni (Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati Rendelettára)
(4. § (6) bekezdés c) pontja szerint)

További dokumentumok védekezés esetén

12 Védelmi készültség elrendeléséről és megszüntetéséről szóló határozat (4. § (3)
bekezdés af) pontja szerint)

13 Védekezési napló (4. § (3) bekezdés ae) pontja szerint)

További dokumentumok katasztrófavédelmi szúnyoggyérítés esetén

14 Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiállított jóváhagyó dokumentum (4. §
(3) bekezdés ai) pontja szerint)
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SZAKÉRTŐI NYILATKOZAT 
 

Kehidakustány községben, önkormányzati területeken keletkezett káresemény 
helyreállítására  

Igénylésazonosító: 605 546 
 

1. A keletkezett károk tételes felsorolása (a kár helye, mértéke), a károk kialakulásának 
okai: 

 
Kehidakustány Község közigazgatási területén a 2023. május 17-én nagy mennyiségű 
esőzés volt, amely jelentős károkat okozott 050, 1509/2, 1568, 1093 és a 2599 hrsz. 
önkormányzati területeken. 
 
Az Önkormányzat közigazgatási területe domborzatilag tagolt. A település körül nagy 
vízgyűjtő területtel rendelkező meredek lejtőjű dombok emelkednek. Erről a területről 
érkező csapadékvíz hirtelen felgyorsul, eróziós hatása felerősödik. A heves 
csapadéktevékenység hatása miatt a dombokról lezúduló víz jelentős károkat okozott.  
 
A MÁK, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, és a Magyar Közút Zrt. képviselői 2023 
július 12-én a helyszínt bejárták és elismerték a keletkezett kár vis-maior összefüggését. 
 
Jelen szakértői dokumentáció a károsodott terület helyreállítását dolgozza fel, megadva 
a beavatkozások becsült bekerülési költségét.  
A helyreállítás során csak a műszaki követelményeknek, előírásoknak megfelelő 
műszaki tartalom valósul meg. 
Fejlesztéseket a javasolt helyreállítási jellegű beavatkozások nem tartalmaznak, csakis 
kizárólag az élet-és vagyonbiztonságot garantáló-, szabvány szerinti-, az eredeti állapot 
visszaállítását lehetővé tevő beavatkozások szerepelnek a szakvéleményben és a 
költségbecslésben.  
A bekövetkezett károsodások nem elmaradt felújításból, karbantartásból erednek. 
 
A károkozással érintett 050, 1509/2, 1568, 1093 és a 2599 hrsz. utak önkormányzati 
tulajdonban és kezelésben lévő útszakaszok. 
 
Önkormányzat megbízására helyszíni felmérést végeztünk a keletkezett károk 
mértékének megállapításához. 
 
Bekövetkezett károk: 
A természeti jelenség önkormányzati tulajdonú és kezelésű utakat érintett, amit 
életvitelszerűen ott élő lakosok használnak. 
A hírtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadékvíz az utak burkolatán folyt, amely 
jelentős károkat okozott. A környező vízgyűjtő területekről koncentráltan megjelenő 
nagy mennyiségű esővíz a lejtős útterületen felgyorsult, amely az alábbi károk okozta: 
 
050 hrsz. út: 

- Az út változó szélességű makadám burkolatú, amelyen a levonuló csapadékvíz az 
út zúzottkő burkolatot megbontotta, elhordta. A károk 60 fm hosszban 2,00 m 
szelességben keletkeztek, összesen 120 m2 felületen. A károsodás veszélyezteti  
az úton való biztonságos közlekedést. 
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1509/2 hrsz. út: 
-  A 3,0 m széles makadám burkolatú úton a hirtelen megjelenő és levonuló 

csapadékvíz az út zúzottkő burkolatát megbontotta, elhordta, A keletkezett károk 
70 fm hosszban 2,00 m szelességben, összesen 140 m2 felületen veszélyeztetik az 
úton való biztonságos közlekedést. 
 

1586 hrsz. út: 
- Az út változó szélességű makadám burkolatú, melyen a hirtelen megjelenő és 

levonuló csapadékvíz az út zúzottkő burkolatot megbontotta, elhordta. A 
keletkezett károk 50 fm hosszban 2,6 m szelességben okozott károsodást, 
összesen 130 m2 felületen, ezzel veszélyeztetve az úton való biztonságos 
közlekedést. 

 
      1093 hrsz. út  

Az út 3,00 m széles aszfalt burkolattal ellátott szakasz, amely lakóútként funkcionál.   
A vízgyűjtő területről nagy sebességgel lezúduló víz az útburkolaton folyt le és az út 
aszfalt burkolatának padkáját megbontotta, kimosódást okozott. Az útpadka 
kimosódása következtében az erős sodrású víz bemosott az út burkolata alá, ahol 
burkolat alapot is kimosta. Ennek hatására a burkolatszél letöredezett. 
Az út padkájában és a burkolatszélben 110 fm hosszban keletkeztek károk. 

        Az útnak van egy változó szélességű makadám burkolatú szakasza, melyen a hirtelen 
        megjelenő és levonuló csapadékvíz az út zúzottkő burkolatot megbontotta, elhordta. A 
        keletkezett károk 12 fm hosszban 1,5 m szelességben összesen 18 m2 felületen 
        veszélyeztetik az úton való biztonságos közlekedést. 

 
2599 hrsz. út: 

-          Az út változó szélességű makadám burkolatú, melyen a levonuló csapadékvíz az 
-          út zúzottkő burkolatot megbontotta, elhordta. A keletkezett károk 95 fm hosszban    
-          3 m szelességben, összesen 285 m2 felületen, veszélyeztetik az úton való 
-          biztonságos közlekedést. 

      A kialakult helyzetben az önkormányzati tulajdonban lévő utakon a biztonságos 
      közlekedés feltételei már nem biztosítottak.  
      A károkozással érintett szakaszok jelenleg személygépkocsival való közlekedésre 
      fokozott balesetveszélyt jelentenek.   

 
2. A károsodott építmény általános jellemzése: 

 
050 hrsz út burkolata;  

Építés éve: Nincs adat 
Legutóbbi felújítás dátuma: 10 éven túl 
Karbantartás: évenként, illetve szükség esetén, a kőburkolat profiljavítása 
gréderezéssel, zúzottkő felhasználással 
Építés technológiája: tömörített földmű, vízzel kötött makadám burkolat, 
nemesített padkaépítés, nyílt vízelvezető ároképítés 
 

1509/2  hrsz;  
Építés éve: Nincs adat 
Legutóbbi felújítás dátuma: 10 éven túl 
Karbantartás gyakorisága: évenként, illetve szükség esetén 
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Karbantartási munkák: a kőburkolat profiljavítása gréderezéssel, zúzottkő 
felhasználással 
Építés technológiája: tömörített földmű, vízzel kötött makadám burkolat 
 

1568 hrsz;  
Építés éve: Nincs adat 
Legutóbbi felújítás dátuma: 10 éven túl 
Karbantartás gyakorisága: évenként, illetve szükség esetén 
Karbantartási munkák: a burkolat profiljavítása gréderezéssel,  
Építés technológiája: tömörített földmű, vízzel kötött makadám burkolat 
 

1093 hrsz. út: 
Építés éve: nincs adat 
Legutóbbi felújítás dátuma: 10 éven túl 
Karbantartás gyakorisága: évenként, illetve szükség esetén 
Karbantartási munkák: Szükségszerűen, gyakorlatilag évente, útpadka 
rendezése, aszfalt burkolat kátyúzása. 
Építés technológiája: földút megerősítése; szórt útalap építése; hengerelt aszfalt 
építése változó vastagságban 
 

2599  hrsz;  
Építés éve: Nincs adat 
Legutóbbi felújítás dátuma: 10 éven túl 
Karbantartás gyakorisága: évenként, illetve szükség esetén 
Karbantartási munkák: a kőburkolat profiljavítása gréderezéssel, zúzottkő 
felhasználással 
Építés technológiája: tömörített földmű, vízzel kötött makadám burkolat 

 
1. Utakban, hidakban, kompokban keletkezett károk esetén a közlekedés biztonságára 

vonatkozó nyilatkozat indokolással: 
 A kár mennyire és miben veszélyezteti a közlekedés biztonságát: 

A helyreállítási munkákat rövid időn belül el kell végezni, mivel az utak 
burkolatában a károkozással érintett szakaszok miatt a közlekedés jelen állapotban 
balesetveszélyt jelent, a gépjármű közlekedés nehézkes. A kialakult 
szintkülönbség a kitérő járművekben kárt okozhat, balesetveszélyt jelent. Ismételt 
esőzés esetén az út burkolatában további károk keletkeznének, mely a közlekedés 
biztonságát tovább veszélyeztetné. 
A balesetveszélyt a keletkezett károk megfelelő javításával lehet kiküszöbölni. 

  
 Milyen helyreállítási munkálatok szükségesek a biztonságos közlekedés 

megteremtéséhez: 
050, 1509/2, 1568, 2599, 1093 hrsz. utak makadám burkolata esetén 
- - Az utak vonalvezetésében magassági kötöttség nincs, így a megmaradt, 

barázdált útfelületet fel kell tölteni Z 0/63 zúzottkő felhasználásával, majd 
célszerű toló lapos munkagéppel síkfelületté alakítani, tömöríteni 95 %-os 
tömörségi fokra. Az így kialakított alaprétegre a hiányzó réteget, az elhordott 
kőanyagot pótolni kell. Az út burkolatát az érintett szakaszokon hosszban és 
szélességben átl. 10 cm vastagságú  FZKA 0/22 zúzottkő felhasználásával kell 
ki profilozni a megfelelő oldalesés kialakítása mellett és tömöríteni.  Az utak 
oldalesését tervezetten egyoldalira javasoljuk kialakítani, hogy a felületről 
minél gyorsabban távozzon a víz. Az oldalesés szabályozásával csökkenteni 
lehet az ismételt kimosódás veszélyét. 
 



Kehidakustány 605546 sz. vis maior kár                                                                                                   4 

- A 1093 hrsz. út helyreállítási munkái során az út aszfalt burkolatán a bomló 
részeket szabályos idomok mentén el kell bontani, majd a burkolat alapot 
zúzottkő felhasználásával helyre kell állítani. Ezt követően a teljes szakaszon 
egy aszfalt kiegyenlítő kötőréteg beépítése, valamint aszfalt kopóréteg építése 
javasolt az eredetei állapot helyreállításához. 

- az útpadkában keletkezett kimosódásokat zúzottkő felhasználással kell 
kijavítani 

 
4. Az építmény károsodás előtti állapotának megfelelő helyreállítására vonatkozó 

javaslat: 
050, 1509/2, 1568, 2599, 1093 hrsz. utak makadám burkolata esetén 
- - Az utak vonalvezetésében magassági kötöttség nincs, így a megmaradt, 

barázdált útfelületet fel kell tölteni Z063 zúzottkő felhasználásával, majd 
célszerű toló lapos munkagéppel síkfelületté alakítani, tömöríteni 95 %-os 
tömörségi fokra. Az így kialakított alaprétegre a hiányzó réteget, az elhordott 
kőanyagot pótolni kell. Az út burkolatát az érintett szakaszokon hosszban és 
szélességben átl. 10 cm vastagságú FZKA 0/22 zúzottkő felhasználásával kell ki 
profilozni a megfelelő oldalesés kialakítása mellett és tömöríteni. Az utak 
oldalesését tervezetten egyoldalira javasoljuk kialakítani, hogy a felületről 
minél gyorsabban távozzon a víz. Az oldalesés szabályozásával csökkenteni 
lehet az ismételt kimosódás veszélyét. 
 

- Az 1093 hrsz. út aszfalt burkolatában keletkezett károk helyreállítása során a 
megrongálódott, fellazult burkolatot szabályos idomok mentén kell elbontani. 
Az elázott burkolat alapot ki kell bontani, a földművet tömöríteni ell. A 
tömörített földműre kell felépíteni az útalapot Z0/22 zúzottkő felhasználásával. 
Az így kialakított felületet 0,6 kg/m2 bitumenemulzióval (min. 60 % 
bitumentartalom!) kellősíteni kell. A kellősített felületre kiegyenlítő rétegként 
2-4 cm AC-11 kötő N 50/70 j. hengerelt meleg aszfalt beépítése szükséges. 
Kopórétegnek 4 cm vtg. AC 11 kopó N 50/70 jelű aszfaltréteget kell beépíteni 
az e-ÚT 06.03.21:2018/M1 sz. UME előírásoknak megfelelően. 

 
- Az út padkájában keletkezett vízmosásokat kis felületen, sávosan Z0/22 bazalt 

zúzottkő felhasználásával kell feltölteni és tömöríteni 95 %-os tömörségi fokra. 
A javítással E2= 65 N/mm2 teherbírás értéket el kell érni. A padka oldalesése a 
burkolatszél magasságához viszonyítva 5% legyen. 
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5. A helyreállítás költségeinek tételes bemutatása: 
 

Költségvetés 

Kehidakustány községben önkormányzati útban keletkezett                                                                     
természeti károk helyreállítási munkáihoz 

 

Sorsz. 
Munkafajta 

megnevezése Mennyiség Egységár Költség  
anyag díj anyag díj 

 
050 hrsz 

1 Ideiglenes forgalomkorlátozás kihelyezése 

    1 egység 70000 20000 70 000 20 000 

2 
Megrongálódott burkolatalap helyreállítása feltöltése Z063 zúzottkő 
felhasználással, szűk keresztmetszetben  

 
60m*1,5 90 m2 2400 1400 216 000 126 000 

3 Burkolat alap tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra 
 

 
60m*1,5 90 m2 0 840 0 75 600 

4 
Burkolat helyreállítása, útalap kiékelése, elhordott kőanyag pótlása,  10 cm vtg. Z 
0/22 bazalt zúzottkő felhasználásával  

 
60m*2,0 

  120 m2 2 600 1 400 312 000 168 000 

5 Kő burkolat profilozása, megfelelő oldalesés kialakítása 
 

 
60m*2,0 

  120 m2 0 950 0 114 000 

6 Kő burkolat tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra 
 

  60m*2,0     120 m2 0 840 0 100 800 

 598 000 604 400 
1509/2 hrsz 

1 Ideiglenes forgalomkorlátozás kihelyezése 

    1 egység 70000 20000 70 000 20 000 

2 
Megrongálódott burkolatalap helyreállítása feltöltése Z063 zúzottkő 
felhasználással, szűk keresztmetszetben  

 
70m*1,5 105 m2 2400 1400 252 000 147 000 

3 Burkolat alap tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra 
 

 
70m*1,5 105 m2 0 840 0 88 200 

4 
Út burkolat helyreállítás, útalap kiékelése, elhordott kőanyag pótlása,  10 cm vtg. Z 
0/22 bazalt zúzottkő felhasználásával  

 
70m*2,0 

  140 m2 2 600 1 400 364 000 196 000 

5 Kő burkolat profilozása, megfelelő oldalesés kialakítása 
 

 
70m*2,0 

  140 m2 0 950 0 133 000 

6 Kő burkolat tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra 
 

  70m*2,0     140 m2 0 840 0 117 600 

 686 000 701 800 
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1568 hrsz 

1 Ideiglenes forgalomkorlátozás kihelyezése 

    1 egység 70000 20000 70 000 20 000 

2 
Megrongálódott burkolatalap helyreállítása feltöltése Z063 zúzottkő 
felhasználással, szűk keresztmetszetben  

 
50m*2 100 m2 2400 1400 240 000 140 000 

3 Burkolat alap tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra 
 

 
50m*2 100 m2 0 840 0 84 000 

4 
Út burkolat helyreállítás, útalap kiékelése, elhordott kőanyag pótlása,  10 cm vtg. Z 
0/22 bazalt zúzottkő felhasználásával  

 
50m*2,6m 

  130 m2 2 600 1 400 338 000 182 000 

5 Kő burkolat profilozása, megfelelő oldalesés kialakítása 
 

 
50m*2,6m 

  130 m2 0 950 0 123 500 

6 Kő burkolat tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra 
 

  50m*2,6m     130 m2 0 840 0 109 200 

 648 000 658 700 
 
1093 hrsz  

1 Ideiglenes forgalomkorlátozás kihelyezése 

    1 egység 70 000 20 000 70 000 20 000 
2 Hézagvágás aszfaltburkolatban  

 
  115 fm 0 1 200 0 138 000 
3 Megrongálódott, bomló aszfaltburkolat bontása,  

 
 

66m2*0,25m 16,5 m3 0 9 800 0 161 700 

4 Kikerülő törmelék szállító járműre rakása 
 

  16,5 m3 0 1 560 0 25 740 
5 Kikerülő törmelék elszállítása 5 km távolságon belül 

 
  16,5 m3 0 6 200 0 102 300 

6 
Megrongálódott burkolatalap helyreállítása, feltöltése 20 cm vtg FZKA 0/22 
zúzottkő felhasználással 

 
66*0,2m 13,2 m3 13 500 17 500 178 200 231 000 

7 Burkolat alap tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra 
 

  66 m2 0 850 0 56 100 

8 
Aszfaltburkolat helyreállítása 4 cm AC-11 kötő 50/70 j. hengerelt meleg aszfalt 
felhasználással gépi terítéssel 

 
110*0,6 

  66 m2 3 800 3 300 250 800 217 800 

9 
Aszfaltburkolat helyreállítása 5 cm AC-11 kopó 50/70 j. hengerelt 
meleg aszfalt felhasználással gépi terítéssel  

  110*0,6     66 m2 5 000 3 300 330 000 217 800 

        829 000 1 170 440 
 
1093 hrsz  

1 
Megrongálódott útpadka helyreállítás, elhordott kőanyag pótlása 10 cm vtg. Z 0/22 
bazalt zúzottkő vagy mart aszfalt felhasználásával  

 
110*1 

  110 m2 2 600 1 400 286 000 154 000 
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2 Útpadka megfelelő oldalesés kialakítása 

 
110*1 110 m2 0 950 0 104 500 

3 Kő burkolat tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra 
  110*1     110 m2 0 840 0 92 400 

 286 000 350 900 
1093 hrsz 

1 
Megrongálódott burkolatalap helyreállítása feltöltése Z063 zúzottkő 
felhasználással, szűk keresztmetszetben  

 
12m*1 12 m2 2400 1400 28 800 16 800 

2 Burkolat alap tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra 
 

 
12m*1 12 m2 0 840 0 10 080 

3 
Út burkolat helyreállítás, útalap kiékelése, elhordott kőanyag pótlása,  10 cm vtg. Z 
0/22 bazalt zúzottkő felhasználásával  

 
12*1,5m 

  18 m2 2 600 1 400 46 800 25 200 

4 Kő burkolat profilozása, megfelelő oldalesés kialakítása 
 

 
12*1,5m 

  18 m2 0 950 0 17 100 

5 Kő burkolat tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra 
 

  12*1,5m     18 m2 0 840 0 15 120 

 75 600 84 300 
2599 hrsz 

1 Ideiglenes forgalomkorlátozás kihelyezése 

    1 egység 70000 20000 70 000 20 000 

2 
Megrongálódott burkolatalap helyreállítása feltöltése Z063 zúzottkő 
felhasználással, szűk keresztmetszetben  

 
95m*2 190 m2 2400 1400 456 000 266 000 

3 Burkolat alap tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra 
 

 
95m*2 190 m2 0 840 0 159 600 

4 
Út burkolat helyreállítás, útalap kiékelése, elhordott kőanyag pótlása,  10 cm vtg. Z 
0/22 bazalt zúzottkő felhasználásával  

 
95m*3,0m 

  285 m2 2 600 1 400 741 000 399 000 

5 Kő burkolat profilozása, megfelelő oldalesés kialakítása 
 

 
95m*3,0m 

  285 m2 0 950 0 270 750 

6 Kő burkolat tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra 
 

  95m*3,0m     285 m2 0 840 0 239 400 

 1 267 000 1 354 750 

 
Összesen: 4 389 600 4 925 290 
27% ÁFA 1 185 192 1 329 828 
Bruttó összesen: 5 574 792 6 255 118 

Mindösszesen: 11 829 910 
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6. Aláírásommal igazolom, hogy műszaki szakértőként a megrendelő önkormányzattól 
és a helyreállítás későbbi kivitelezőjétől egyaránt független vagyok [Rendelet 4. § (4) 
bekezdés]. 
 

Kelt, Zalaegerszeg, 2023. június 29. 
 
 

                                                                                                                                                                                                
Gyalog Éva  

Kamarai sz.:20-0398  
  SZÉM1/20-0398 

 


